AEXAL

DECLARE D'UTILITE PROFESSIONNELLE IES— —

INFOS LOGISTIQUES
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Code douane
39211400

Transport ADR
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Soumis O

DANGEREUX

Respecter lesprécautions
d’emploi. Les indications
mentionnées sur cette
fichesontcommuniquées
atitred’information et ne
sauraient engager notre
responsabilité quant
aux dommages pouvant
résulter d'une mauvaise
utilisation des produits.
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EPONGES BORDEES VG

EPONGES VEGETALES BORDEES

« DESCRIPTION

- CARACTERISTIQUES
- Composition : Cellulose + Fibres végétales de renfort
- Caractéristiques : Eponge bordée souple humide
- Porosité : moyenne
- Coloris : blond
- Densité moyenne : séche : 35 kg/m3
humide : 80 kg/m3
- Absorption d’eau : > 0,6 litres / dm? (jusqu’a 24 fois son poids sec)
- Application : tous nettoyages
- Rincage avant et aprés usage
- Température de lavage : 90° maxi
- Utilisation eau de javel : diluée

DIMENSIONS
EP198 - Eponge bordée N°2
Dimensions: 90 x 70 x 28 mm

EP197 - Eponge bordée N°4
Dimensions : 120 x 90 x 30 mm

EP196 - Eponge bordée N°6
Dimensions: 136 x 92 x 35 mm

EP095 - Eponge bordée N°8
Dimensions : 152 x 123 x 35 mm

Produit a usage professionnel

Concu et fabriqué en France
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Eponge cellulosique séche 100% végétale, fabriquée & partir d’'ingrédients naturels. Eponge
bordée pour une meilleure résistance a la torsion et au déchirement. Capacité d’'absorption
élevée. Recommandée pour tout type de surfaces.



