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Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

PLUHO  
4 avenue du Prieuré — Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81 
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

SOLVAEX FLASH
SOLVANT DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

• DESCRIPTION
Solvant de dégraissage destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors 
de pollutions importantes. Excellent solvant des huiles, graisses, élimine les fines particules 
d’oxydes. Également efficace pour l’élimination des encres, colles (décolle les étiquettes), 
résines, silicones. Préparation avant collage ou peinture. Haut indice de pureté, convient pour 
la dépollution de matériels électriques (hors tension). Sans effet sur la plupart des matières 
plastiques à haute densité et des élastomères.

+ Huiles, graisses, colles...
+ Sans solvants chlorés
+ Anti-corrosion
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 95% de matière active

• MODE D’EMPLOI
Pulvériser directement sur les supports à dégraisser et à nettoyer. Laisser agir 20 secondes 
et essuyer. Recommencer autant de fois que nécessaire. Son tube prolongateur permet 
d’atteindre les endroits difficiles d’accès. Ne pas vaporiser sur les matériels sous tension. Faire 
un essai préalable.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Point éclair < 0°C
• Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression  : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue 
ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 
respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger 
du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas 
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 1516
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
3814 00 90

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


