
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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GRAISS’MULTIFONCTION
GRAISSE UNIVERSELLE

• DESCRIPTION
Graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d’huile minérale, d’un savon lithium et d’additifs 
EP augmentant la protection contre l’usure. Cette graisse présente une protection contre 
la corrosion. Elle a été conçue pour la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages 
linéaires,... pour vitesses, températures et charges moyennes à élevées. 

+ Protège contre l’usure et la corrosion
+ Insoluble
+ Pression élevée

• MODE D’EMPLOI
Cette graisse peut être appliquée à l’aide d’une pompe à graisse et en graissage centralisé 
haute pression.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Epaississant		  Lithium
Huile de base		  Huile minérale
Texture		  Lisse
Couleur	 Visuel	 Ambre
Grade NLGI	 ASTM D 217 mod	 2
Point de goutte	 IP 396	 > 190°C
Viscosité d’huile de base à 40°C	 ASTM D 7152	 120 mm2/s
Viscosité d’huile de base à 100°C	 ASTM D 7152	 11 mm2/s
Pénétration 60 coups	 ISO 2137	 265 - 295
4 billes soudure	 DIN 51350:4	 2600 N
4 billes soudure	 ASTM D 2596	 285 Kg
Résistance à l’eau à 90°C	 DIN 51807:1	 0 - 90
Water Wash Out à 79°C	 ISO 11009	 < 10%
Emcor Eau distillée	 ISO 11007	 0 - 0
Emcor Eau salée	 ISO 11007	 ≤ 2 - 2
Densité	 IP 530	 886 kg/m3

Plage de température indicative		  -20 à +130°C

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). 
Stocker le produit dans l’emballage d’origine fermé et au sec. Durée de stockage : 3 ans à 
compter de la date de fabrication (emballage fermé). Ce mélange est classé comme non 
dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [GHS].

Étiquetage : 
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INFOS LOGISTIQUES

•	 Réf : GR822
Pot 1 KG
Carton de 4

•	 Réf : GR823
Pot 5 KG

•	 Réf : GR824
Pot 25 KG

Code douane
27101999

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


