
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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FAÇADAEX TROFOR
DÉCAPANT RÉNOVANT FAÇADES

• DESCRIPTION
Décape et rénove les pierres calcaires et siliceuses, brique, pâte de verre, béton, ciment, béton 
lavé, grès cérame. Élimine le noircissement dû à la pollution atmosphérique. Action très rapide. 
Ne provoque pas de dégradation des surfaces, ni des reliefs. Formule gélifiée pour le traitement 
des surfaces verticales. 

+ Prêt à l’emploi
+ Formule gel pour surfaces verticales
+ Haut pouvoir désincrustant
+ Action rapide

• MODE D’EMPLOI
Prêt à l’emploi. Mouiller au préalable la surface avec de l’eau. Application à la brosse, au 
pinceau, au balai, au rouleau. Laisser agir de 5 à 15 mn. Le temps de contact est fonction du 
degré de salissures. Rincer soigneusement à l’eau sous pression. Frotter si nécessaire. Si besoin 
renouveler l’opération. Vérifier le pH et neutraliser si nécessaire avec une lessive de soude à 
3 ou 5% ou relaver au savon noir sur les zones concernées. Dans certains cas de nettoyage, le 
décapant pourra être dilué jusqu’à 50% dans l’eau. Consommation moyenne : 200 à 300g / m² 
selon la porosité du support. Effectuer un essai préalable avant utilisation.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : Liquide gélifié
• Odeur : acide
• Couleur : Incolore
• Densité : 1.05 +/- 0.03
• pH : 3

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). 
Produit Toxique et Corrosif. Le port de lunettes et gants de protection est fortement 
recommandé. Protéger les émaux, le verre, l’aluminium. Ne pas appliquer en période de gel ou 
dégel, en plein soleil et sous pluie battante. T°C d’emploi : 5 à 30°C.

ÉTIQUETAGE : DANGER, GHS05, GHS07.

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 02/2023

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : DB409
Pot 5 litres

Code douane
3814009099

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


