
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXASORB’VG
SCIURE 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE

• DESCRIPTION
Absorbant 100% végétal pour tous les liquides, huiles, graisses, peintures, solvants…
Utile en prévention ou en intervention d’urgence après déversement de tout liquide.
Utilisable en intérieur comme en extérieur. 

• MODE D’EMPLOI
- Répandre AEXASORB’VG en quantité suffisante sur la surface polluée.
- �Remuer le produit à l’aide d’un balai afin d’absorber le plus rapidement possible le maximum 

de polluant.
- Laisser agir une dizaine de minutes.
- Récupérer le mélange en le balayant ou en l’aspirant.
- Renouveler éventuellement l’opération s’il reste une quantité sensible de polluant.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition
•	 100 % pellets de bois
•	 Cellulose
•	 Lignite
Propriétés physiques et chimiques
•	 Couleur : Orangé
•	 Apparence : Solide
•	 Odeur : Inodore
•	 Bois ignifugée
Valeurs typiques
•	 Humidité (%) : 10’3
•	 Densité apparente (g/l) : 135
•	 Ph : 4’5
•	 Absortion d’eau (%) : 450
•	 Absortion d’huile (%) : 300
•	 Granulométrie : 0’25 - 2’0 mm

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
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INFOS LOGISTIQUES
•	 Réf : AB677
Sac - 45 L (6.5 kg)
Palette 110x130 - 70sacs

Code douane
44013100

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


