
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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NET’BRÛLEUR
DÉGRAISSANT BRÛLEUR

• DESCRIPTION
Dégraissant brûleur pour entretien de chauffage central. Élimine les corps gras et les suies 
autour des têtes des brûleur et des filtres des réservoir. Sans action corrosive sur les métaux. 
Produit facilement biodégradable : la valeur de biodégradabilité est égale à 80 % en 28 jours 
méthode OCDE 301 F. Point éclair bien supérieur aux températures ambiantes pour une 
meilleure sécurité d’utilisation.

+ Prêt à l’emploi
+ Non corrosif
+ Sans acide, sans solvant chloré

• MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Utiliser pur. Eteindre le brûleur. Appliquer au vaporisateur, au pinceau 
ou au chiffon sur le bloc froid. Essuyer soigneusement. Remise en route immédiate.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : Liquide limpide
• Masse volumique (15°C) : 800 kg/m3
• Point éclair : > 62°C
• Point d’aniline : 73°C
• Indice Kauri Butanol : 31
• Teneur en aromatiques : < 0,03%
• Plage de distillation : 175°C/220°C

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). 

ÉTIQUETAGE : DANGER, SGH08.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : NC441
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
27101121

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


