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Datos técnicos

Voltaje nominal 200 to 240 - 50/60Hz
Rango de voltaje de entrada 230-250V AC

Salida del conductor -

Salida de la fuente de alimentacion

Clase 1

IP 44

IK -

Difusor Vidrio claro - |
Paralumen -

Fuente E27

Temperatura de color real -

Flujo total de salida -1m

Consumo total -W

Clase de energia Classe de la lampe (non fournie)

Eficiencia luminosa -
IRC -
SDCM -
Optica -

Regulable -
Ta -
Duracion de vida LED -
Rango de temperatura ambiente -10 ~50°C
UGR -
ULR -
THDI -

Fijacion Si

Deteccién No
Con toma IP55 No

Instrucciones de instalacion para descargar
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https://cdn.quable.com/roger_pradier/c56f0c66-ff96-41b7-81a8-front/original/264A%20-FRNDI141005.pdf
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Materiales y acabados

Modelo ©

Material

aluminio

color

Detalles logisticos

Blanco - 001

Dimensiones del modelo

H.316 L.251 P.251

Peso neto

1.030 Kg

Peso bruto

1.760 Kg

Dimensiones del paquete 1

Certificaciones y garantias

H.340 L.300 P.330

CE Si

UL No

EAC Si

RoHS Si

ENEC No

Anticorrosion 25 anos (en Aluminio)
Técnica 5 anos

Electronica 5 anos
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