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Fiche technique
Coude en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Réf.  2046821

 
 

St Acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Coude à 90° pour manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1. Avec paroi
intérieure sans ébarbure.

 
 

 

Données de base

2046821
SBN50 FT
Coude à 90° pour tube
sans filetage
ø50mm
acier
St
galvanisé à chaud par trempage
DIN EN ISO 1461
FT
5,00 pc
111,80 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Dimension
Matériau
Matériau : abréviation
Surface
Surface selon DIN
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids
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https://obo.de/article/sku/de-DE/2046821
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Fiche technique
Coude en acier galvanisé à chaud, sans filetage

Réf.  2046821

Caractéristiques techniques

131,00 mm
358,00 mm
51,00 mm
M50
200,00 mm
1,50 mm
60,00 mm
Emboîtement
50
50,00 mm











-45,00 - 400,00 °C

90,00 °


Dimension A
Dimension B
Dimension D
Dimension M
Dimension R
Dimension t
Dimension l
Modèle
Taille
pour diamètre de tube nominal
Flexible
Sans halogène
Avec ouverture d'inspection et
couvercle
Avec manchon
Surface polie
Surface brossée
Plage de températures d'utilisa-
tion
Angle de coude
En deux parties
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