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Fiche technique
Éclisse coudée 110

Réf.  6216587

 
 

St Acier
FS galvanisé par bande

Eclisse coudée extérieure, servant au raccordement des échelles à câbles et des pièces de forme
d'une hauteur d'aile de 110 mm et une perforation traversante du longeron.

 
 

 

La continuité de l'équipotentialité est assurée par l'éclissage boulonné.Texte de produit auxiliaire : con-
seil

Données de base

6216587
LWVG 110 FS
Eclisse coudée
pour échelle à câbles
114x300
Acier
St
galvanisé par bande
DIN EN 10346
FS
10,00 pc
48,80 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Dimension
Matériau
Matériau : abréviation
Surface
Surface selon DIN
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6216587
https://obo.de/article/sku/de-DE/6216587
https://obo.de/article/sku/de-DE/6216587


2 OBO | Vers. 151835

Fiche technique
Éclisse coudée 110

Réf.  6216587

Caractéristiques techniques

110,00 mm
110,00 mm
114x300 mm
1,50 mm












Hauteur
Hauteur latérale
Dimensions
Épaisseur de tôle
Convient pour un chemin de
câbles
Convient pour un chemin de
câbles en treillis
Convient pour une échelle à
câbles
Raccord articulé horizontal
Raccord articulé vertical
Acier inoxydable, teinté
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