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Fiche technique
Couvercle pour dérivation à monter WAAD

Réf.  6231904

 
 

St Acier
FS galvanisé par bande

Couvercle pour dérivation longue portée avec verrous tournants préassemblés.

 
 

 

Données de base

6231904
WAAD 300 FS
Couvercle pour dérivation
p. syst. longue portée 110-160
B300mm
Acier
St
galvanisé par bande
DIN EN 10346
FS
1,00 pc
247,30 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Dimension
Matériau
Matériau : abréviation
Surface
Surface selon DIN
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids

 
 

 

Caractéristiques techniques

300,00 mm
110,00 mm
300,00 mm
15,00 mm
500,00 mm
Verrou tournant
1,50 mm








Largeur
Hauteur latérale
Dimension B
Dimension H
Dimension R
Type de fixation
Épaisseur de tôle
Convient pour un chemin de
câbles
Convient pour une échelle à
câbles
Acier inoxydable, teinté
Modèle longue portée

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6231904
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	_Deckel für T-Stück und Anbau-Abzweigstück für Kabeltragsystem
	Couvercle pour dérivation à monter WAAD __ (Typ: WAAD 300 FS - OBO)


