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Fiche technique
Raccord d'angle coudé 60

Réf.  6042910

 
 

St Acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Eclisse coudée pour chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.

 
 

 

Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.Texte de produit auxiliaire : con-
seil

Données de base

6042910
WKV 60 FT
Eclisse coudée
pour chemin de câbles
acier
St
galvanisé à chaud par trempage
DIN EN ISO 1461
FT
5,00 pc
15,80 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Matériau
Matériau : abréviation
Surface
Surface selon DIN
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids
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Fiche technique
Raccord d'angle coudé 60

Réf.  6042910

Caractéristiques techniques

72,00 mm
60,00 mm
2,00 in (pouces)
Raccord coudé
1,25 mm
60,00 mm














Éclisse droite

Longueur
Hauteur latérale
Hauteur latérale
Modèle
Épaisseur de tôle
Convient pour hauteur du
système de support de câbles
Convient pour un chemin de
câbles
Convient pour un chemin de
câbles en treillis
Convient pour une échelle à
câbles
Compatible avec la sécurité de
fonctionnement
Raccord articulé horizontal
Raccord articulé vertical
Acier inoxydable, teinté
Type de raccordement
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