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Fiche technique
Borne en céramique, simple

Réf.  7205704

 
 

Borne céramique résistante à des températures élevées pour rééquipement de la FireBox série T.

 
 

 

Données de base

7205704
TK 10
Domino céramique
pour FireBox T
10 mm²
5,00 pc
1,84 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Dimension
Unité de vente minimale
Poids

 
 

 

Caractéristiques techniques

12,50 mm
24,00 mm
24,00 mm
12,50 mm
24,00 mm
24,00 mm

10,00 mm²

latéral
2,00

2,00

Raccord vissé

Longueur
Largeur
Hauteur
Dimension L
Dimension B
Dimension H
Plaque d'obturation requise
Section raccordable de conduc-
teur unifilaire
Position de raccordement
Nombre de points de raccorde-
ment
Nombre de points de raccorde-
ment par pôle
Modèle du raccordement élec-
trique 1

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/7205704
https://obo.de/article/sku/de-DE/7205704
https://obo.de/article/sku/de-DE/7205704
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Fiche technique
Borne en céramique, simple

Réf.  7205704

Caractéristiques techniques

Raccord vissé


Céramique
autres
10,00 mm²
250,00 V
57,00 A
1,00
250,00 °C



Modèle du raccordement élec-
trique 2
Modèle testé antidéflagrant
Matériau d'isolation
Type de montage
Section nominale
Tension nominale
Courant nominal
Nombre de pôles
Plage de températures d'utilisa-
tion
Transparent
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