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Fiche technique
Embout pour goulotte de type WDK 30030

N° de réf.  6193188

 
 

Chlorure de polyvinyle
 

Embout pour l'obturation des goulottes WDK.

Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et se fixent sur les membranes rigides du fond.

Description du produit

Données de base

6193188
WDK HE30030RW
Embout
30x30mm
blanc pur
9010
chlorure de polyvinyle
PVC
10 pc

0,36 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Dimension
Couleur
Numéro RAL
Matériau
Matériau : abréviation
Unité d’emballage minimale
(VG)
Poids

Caractéristiques techniques

17,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
gauche/droite
encliquetable
30 x 30



30,00 mm




Longueur
Largeur
Hauteur
Dimension a
Dimension b
Dimension H
Exécution
Type de fixation
pour dimension de goulotte
Compatible avec la sécurité de
fonctionnement
Sans halogène
Hauteur de conduit
Film de protection
auto-dispersible

https://obo.de/article/sku/de-DE/6193188
https://obo.de/article/sku/de-DE/6193188
https://obo.de/article/sku/de-DE/6193188

	_Endstück für Leitungsführungskanal
	Embout pour goulotte de type WDK 30030 __ (Typ: WDK HE30030RW - OBO)


