Fiche technique
Suspension centrale de chemin de cébles, 60

Réf. 6358756

CEE[E
- Acier

Texte de produit auxiliaire : con-

seil

Suspension centrale pour chemins de cables avec bord roulé et d'une hauteur d'aile de 60 mm.

- galvanisé a chaud par trempage

La suspension centrale dispose d'un embout fileté rotatif M10. Lors de la pose, veillez a une
répartition homogene de la charge (éviter toute pose unilatérale).

la suspension centrale puisse étre vissée a la base de canal lorsqu'elle est utilisée pour la
maintenance fonctionnelle selon DIN 4102 partie 12.
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N° d'article

Type

Désignation 1
Désignation 2
Dimension

Matériau

Matériau : abréviation
Surface

Surface selon DIN
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids

6358756

MAH 60 150 FT
Suspension centrale
pour chemin de cables
B150mm

acier

St

galvanisé a chaud par trempage
DINEN ISO 1461

FT

1,00 pc

23,00 kg/100 pc

Les largeurs de 100, 150 et 200 mm ont des perforations de base supplémentaires afin que
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| b , Largeur 150,00 mm
o ' ' Dimension B 144,00 mm
Dimension B1 134,00 mm
Nl 3 R3 m Dimension b 134,00 mm
g N~y partype MAH 60/150
| B | FenkN 0,50 kN
I | pour largeur 150,00- 150,00 mm
pour tige filetée M10
pour tige filetée métrique 10,00
Convient pour largeur de che- | 150,00 mm
min de cables/conducteur
Réglable O
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