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Fiche technique
Cheville à frapper

Réf.  2351056

 
 

PA Polyamide

Vis à frapper : acier, galvanisé, passivé transparent.

 
 

 

Données de base

2351056
910 SD 6X35
Chevilles à frapper
6x35mm
gris clair
polyamide
PA
100,00 pc
0,31 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Dimension
Couleur
Matériau
Matériau : abréviation
Unité de vente minimale
Poids

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/2351056
https://obo.de/article/sku/de-DE/2351056
https://obo.de/article/sku/de-DE/2351056
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Fiche technique
Cheville à frapper

Réf.  2351056

Caractéristiques techniques

35,00 mm
260,00 N min/béton
40,00 mm
6,00 mm



Pozidriv PZ

Longueur
Force d'arrachement
Profondeur du percement
Diamètre de cheville
Sans halogène
Avec vis
Système à visser

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/2351056
https://obo.de/article/sku/de-DE/2351056
https://obo.de/article/sku/de-DE/2351056

	_Nageldübel/Schlagdübel
	Cheville à frapper __ (Typ: 910 SD 6X35 - OBO)


