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Fiche technique
Plaque d'adaptation pour GES9, 800 mm

Réf.  7402064

 
 

St Acier
FS galvanisé par bande

Avec ouverture de montage pour le montage d'un boîtier de sol de dimension nominale 9.
Ouverture de montage fermée par un obturateur. Livraison des vis de fixation de couvercle incluse.

 
 

 

Données de base

7402064
OKA DG9 400
Couvercle de montage Taille9
pour caniveaux OKA-G et OKA-W
acier
St
galvanisé par bande
DIN EN 10346
FS
1,00 pc
903,00 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Matériau
Matériau : abréviation
Surface
Surface selon DIN
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids

 
 

 

Caractéristiques techniques

800,00 mm
400,00 mm
377,00 mm
244,00 mm


1,00

4,00 mm


carré

Longueur
Largeur
Dimension A
Dimension a
Couvercle Ouverture de mon-
tage
Nombre d'ouvertures de mon-
tage
Épaisseur de tôle
Fixation du couvercle enclique-
table
Ouverture de montage
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	_Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal
	Plaque d'adaptation pour GES9, 800 mm __ (Typ: OKA DG9 400 - OBO)


