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Fiche technique
Entretoise DSK 61

Réf.  6416527

 
 

A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Entretoise à utiliser dans un montant en U.

 
 

 

L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité, afin que le montant ne
soit pas déformé lors du serrage de la console à l'aide des vis à tête hexagonale.

Texte de produit auxiliaire : con-
seil

Données de base

6416527
DSK 61 A2
Entretoise
pour montant US 7
80x61x40
Acier inoxydable, matériau 1.4301
A2
nu, traité
2B
10,00 pc
20,20 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Dimension
Matériau
Matériau : abréviation
Surface
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids
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Fiche technique
Entretoise DSK 61

Réf.  6416527

Caractéristiques techniques

80,00 mm
61,00 mm
40,00 mm
80 x 61 x 40 x 2,5 mm
divers
Profilé en U


Longueur
Largeur
Hauteur latérale
Dimensions
Modèle
Convient pour
Avec accessoires pour vis

40
61

80
 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/6416527
https://obo.de/article/sku/de-DE/6416527
https://obo.de/article/sku/de-DE/6416527

	_Montagematerial für Kabeltragsystem
	Entretoise DSK 61 __ (Typ: DSK 61 A2 - OBO)


