Fiche technique
Console murale orientable AWV

Réf. 6419615

Celm

Console murale orientable, utilisation sur des murs inclinés ou vodtés.

- galvanisé a chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : con-
seil

La longueur utile de la console dépend de I'angle de réglage. Le plus grand angle de réglage
possible est de 30°.

N° d'article

Type

Désignation 1
Dimension

Matériau

Matériau : abréviation
Surface

Surface selon DIN
Surface : abréviation
Unité de vente minimale
Poids

6419615

AWV 61 FT

Console murale orientable
B610mm

Acier

St

galvanisé a chaud par trempage
DINENISO 1461

FT

1,00 pc

239,00 kg/100 pc

610 Longueur
Largeur
Hauteur latérale
Dimension A
Dimension B
Dimension H
Dimension L
Diametre du trou
Valeur mesurée
Modele

Fen kN

pour largeur

Compatible avec la sécurité de
fonctionnement

Acier inoxydable, teinté

130

7x58 ,7x87

1 OBO | Vers. 151835

610,00 mm
610,00 mm
130,00 mm
60,00 mm
610,00 mm
130,00 mm
610,00 mm
13,00 mm
610x 130
Console a talon
0,90 kN
60,00-90,00 mm
0
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